
MODEL Beschreibung 

Si10SP 

Zusatz Option
RS232 Kabel 2m (803) 

SCHATZ  Anzeige - Si10SP
Displays  -  INDICATORS

OIML genehmigt
EU-Typgenehmigung: 10.000e, 0,3 μV / d
Schutzklasse: IP30
Gehäuse: Edelstahl
Anzeige: Große Segmentanzeige mit 32 mm Ziffernhöhe Hintergrundbeleuchtung: 
Multicolor-Hintergrundbeleuchtung
Tastatur: 6 Tasten Kapazitive Touch
Drucker: Kassenbondrucker 58mm, Easy Load Montageart: Säule, Wand, Desktop
Spannungsversorgung: 100-240 VAC interne Schaltversorgung 
Schnittstelle: 1 x RS232-Schnittstelle
Batterie: Li-Ionen-Akku - Option

� Auto Hold
� Manual Tare
� Pre-set Tare
� Tare
� Auto Tare
� Belegdruck
� Speicher für 2000 PLU zum Wiegen und Zählen
� Kennzeichnung mit Produktname, Ablaufdatum, Inhaltsstoffe

� Skalenanzeig

�
Kontrollwiegung  mit Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung und 
akustischem Signal

Summierung�




